INSTRUKCJA OBSLUGI

Pull thls babsl

ZALECENIE

Zaleca sig po xainstalowaniu
hartridiy, dokonania cxyszeze
slowicy,aby unilonag jej
preyikanda. Cxyszezrende nalexy
rivwnied wylonad kadorazowo
w preypadiu preerywanych hads
niedokladnych wydruloow,

Ramaove Ihe preleclion cap

1. Zerwaj zolty pasek na przodzie tusza przed 2. Zdejmij khip ochronny 3. Zainstaly kartindz w diukarce.
mstalacja kartiidza. Rys.1 z kartiidza. Rys.2 Jesh dimakika wyswietli komunikat
"Przygotowywanie diukaki”’ prosze poczekac
] . ok 30sekund, az diukarka bedze gotowa. Rys.3
UWAGA: NIE NALEZY DOKONYWAC ZADNYCH AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANTA.
NOWSZE OPROGRAMOWANIE ZE WZGLEDU NA BLOKADE PRODUCENTA MOZE POWODOWAC
NIEWYERYWANIE TUSZY W DRUEARCE.
Jesli drukarka wyswietli komunikat "Diukarka nie bedzie diukowala dopoki nie zostanie wymieniony Kartridz”,
badz wskazanie pozioinu tuszu bedzie nieprawidlowe (Rys. 5), prosze postapic wg instrulkcji ponizej.

4. Zamstaly) kartiidz ponownie

1. Prosze wyjac niedzalajacy kartidz 2. Prosze odciac wystajacy fragment 3. Tak powinien wygladac clap
z drukarki. Rys.1 chipa na przedniej czescl tmszu - jak po obciecin wystajacego fragmenm (Rys.3) w dimkarce. (Rys.4)
pokazano na Rys.2

* Prosze ignorowad Komunikaty o aktmalizacji oprogramowania, aby mnikna¢ odirzncania tmszy przez diukarke. LM100




